
Datenaufbereitung 
digitale Werbung Mega Wall - Airport Media

Mehr Infos



Airport Media Flughafen Wien

Anlieferung von Daten:
     

     Standbilder liefern Sie uns idealerweise in JPEG oder PNG.

     

     Die Videos sollten optimal in dem Format HEVC/H. 264 (MP4)

     abgespeichert werden.

     Bei einem Video beträgt die Bitrate max. 20 Mbit/s

     

     Die Spotlänge betgrägt 15 Sekunden und erfolgt ohne Ton.

     

 - Überblendungseffekte (z.B. Crossfade) zwischen Standbildern werden unterstützt. 

 - Die Vorlaufzeit für die Überprüfung und Einspielung der Spots beträgt 7 Werktage. 

 - Bitte beachten Sie, dass die Einspielung erst nach Freigabe durch Airport Media erfolgen kann. 

 - Die Kundin/der Kunde erhält ab Ausstrahlung des Spots Belegfotos von Airport Media.

 - es wird eine Schriftgröße von mindestens 14 Pkt. benötigt

 - Keine weißen oder knalligen Hintergünde verwenden

 - schnelle oder blitzartige Übergänge vermeiden

 



Airport Media Flughafen Wien

MEGA WALL Terminal 3

     Auflösung: 4416 x 960 Pixel

     Framerate: 60 fps

     Spotlänge:  15 Sekunden ohne Ton

     Farbraum: Video - 8 bit Farbtiefe / Standbild - RGB

     Bitrate: max. 20 Mbit/s

 - Weiche Überblendung von Bildern, d.h. bewegungslos und nicht ruckartig.

 - Videos und Animationen in Slow-Motion, möglichst ineinanderfließend.

 - Keine weißen oder knalligen Hintergünde verwenden

 - schnelle oder blitzartige Übergänge vermeiden

 Bitte um Übermittlung der Daten wenn möglich per Downloadlink an folgende E-mail Adressen:   

 a.lausch@viennaairport.com  und r.umathum@viennaairport.com

 


